附件1：护理实训楼电梯拆除和井道修理服务需求
一、工作内容
广东江门中医药职业学院护理实训安装新日立电梯1台，需将旧电梯拆除，并按新电梯修理井道，符合新电梯安装要求。按《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》（TSGZ7001-2021及最新版本）等规范承担履行法定许可手续、检验标准等，符合相关检验单位、厂家井道要求。新电梯型号如下：
	序号
	电梯型号
	层/站/门
	台数

	1
	HITACHI
HGE-1050-CO60
	6/6/6
	1



二、服务内容及技术要求
（一）旧电梯拆除服务
1.拆除旧电梯型号
	序号
	电梯型号
	层/站/门

	1
	GVKⅠ1000-CO1.5
	6/6/6


2.拆除范围
（1）旧电梯整机（含轿厢、对重、导轨、控制柜、曳引机等全部部件）的拆除及清理。
（2）拆除过程中需保护井道内原有结构（如圈梁、预埋件等）不受损坏。
（3）拆除后的电梯部件需分类整理，可回收部件按校方要求放置到指定位置（学校内），不可回收废料需按环保要求清运至指定地点。
3.技术要求
（1）拆除前需提交详细的拆除方案及安全预案，经学校审核通过后方可施工。
（2）拆除过程中需断电操作，并设置警示标识，确保人员安全。
（3）拆除后需对井道进行全面清理，确保无杂物残留。
（二）电梯井道修理服务
1.井道结构改造
（1）井道尺寸调整：根据新电梯（HGE-1050-CO60）技术参数，对井道宽度、深度及层高进行局部修改（具体尺寸以新电梯安装图纸为准）。
（2）导轨支架加固：对原井道砖墙和预埋件不符合现检规要求，需用国标20#槽钢修井加固。
（3）层门洞口修改：按新电梯层门尺寸可保留原门套、踏板、拆除旧电梯门头、厅门。
（4）底坑处理：清理底坑积水、杂物，修复底坑防水层（如需）。
2.施工要求
（1）井道改造需严格按照新电梯安装图纸及《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）及其最新版本执行。
▲（2）焊接作业需由持证焊工操作（提供本次作业人员焊工证佐证）。
（三）辅材供应
1.辅材清单
（1）钢结构连接件（角钢、槽钢、钢板等）。
（2）M16拉爆螺丝等固定件。
（3）施工临时用电、照明设备。
（4）安全防护用品（安全带、安全网、警示标识等）。
2.质量要求
（1）所有辅材需符合厂家及技监部门验收要求。
三、安全要求
1.安全管理
★（1）施工人员需持证上岗（提供本次施工人员的电工证或焊工证）。
（2）施工现场需设置安全围挡及警示标识，配备灭火器等消防器材。
（3）每日施工前需进行安全交底。
3.资料提交
（1）施工过程做好记录（含照片）。
五、售后服务
▲1.质保期：自新电梯验收合格之日起不少于12个月（出承诺函，格式自拟）。
▲2.质保期内出现质量问题，供应商需在24小时内响应，48小时内到达现场处理。
3.提供技术支持，定期回访维护。
六、其他要求
依据相关法律法规政策文件规定，包括但不限于下列要求：
1.具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
▲2.企业资质类别和等级：取得电梯设备种类包含维修施工类别(设备类型需包含乘客电载货电梯)B级及以上的特种设备安装改造维修许可证，并提供近三年类似项目业绩证明。
3.具备履行合同的专业技术能力。投报文件中需包含施工进度计划表、人员配备表及安全应急预案。
4.投报单位提交的各项资料必须真实准确全面，否则投报将被拒绝或作无效投报处理。本项目不接受联合体报名。
[bookmark: _GoBack]三、采购要求
1.投报电梯安装单位报价时须列明服务期内由于电梯井道修理发生的保险、税收等其他所有费用。本项目最高限价为42000.00元（大写：人民币：肆万贰仟元整），此价格含拆除、改造、辅材、运输、税费等全部费用。
2.服务期：自合同签订之日起，7月30日前完成。
3.服务地点：广东省江门市区蓬江区龙湾路4号。
四、响应文件要求
1.广东江门中医药职业学院实训楼电梯井道修理项目报价文件纸质版一份（格式见附件）。
2.提供的资料包括：报价单、法定代表人证明、授权委托书（如有委托，附加盖公章的法定代表人身份证复印件及委托人身份证复印件）、营业执照（副本）、资质证书、报价人参加本项目比价采购认为有必要提供的其他资料。
3.文件封装：一律采用A4纸，入袋内密封，对应写明供应商的单位名称。
4.投报单位对本项目只允许一个有效报价，多个报价视为无效报价。报价为一次性不得更改的报价，以人民币报价并加盖单位公章方为有效。
5.报价超过最高限价为无效投报。





